МИНИСТЕРСТВО НУЛЬТУРЫ СССР 


ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 


МОСноОвсний 


ОПЫТНЫЙ ЗАВОД КИНОАППАРАТУРЫ 


ст <) п тот 
©1121 2. а ы \ 2] 
—Ы—=—— —=--= и 
т: гар 
Т-Н С] © 


Моснва 19—55. 


ОГЛАВЛЕНИЕ 


Стр. 

о. о 1 

ОПИСАНИЕ АППАРАТА "КОНВАС-АВТОМАТ" Е 

Г. Назначение и хэрэктеристика „...... 2 
А. Назначение _.,.. съ ььь ооо. 
Б.Характериетикя-и Основные параметры ... 

П. Описание конструкции аппарата (ее... 2 

й&. Собственно аппарат. еее ео. 5 

т. Корпус С: ®° о 5 - ® Е: С? $ ® о ° © о о 6 

2. Гре’оерно-обтюраторный механизм... Р 

3. Механизм аппарата „у.е 5 

4, Головка с турелью и объективами.. .. 22 

Б. Отдельные /пристэвнне/ части и агрегэты 14 
аппарата. ® © Ф - ка с > > 5 а > > - о ® 

Кобо зао анеа нана 14 

2. Прухинный привод еее о в 26 

3» Ручные приводе. с с. ооьзее 18 

4. Электродвигатель . (....ьоео 29 

5. Рукоятка приставная.......о.о 29 

6. Плечевой ремень .......о.ое 20 

В. Принадлекности 20 


Т.Аккумуляторная батарея. с... о... 20 

2. Сумка с инструментом и проч. ....Б 2: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУХИРАНИЮ АППАРАТА 2: 
- "КОНВАС-АВТОМАТ" 

Т. Подготовка аппарата к съёмке. о... ... 2 
Зарядка @н118р9т8 . соо ое 2 
Зарядкй 19600 ‚., соо оо 22 
Установка привода „............ 22 
Крепление рукоятки к аппарату ....... 295 
Крепление аппарата к итативу ....... 25 


2. Управление аппаратом „у... ......Н 25 


Пуск и остановка эппарэта ........ 225 
Регулирование скорости ооо 226 
Управление съёмочными объективами. ....Н 27? 
Управление турелью...... во... 22 


3. Уход за аппаратом и комплектом ее... 28 


Чистка аппарата. (ео. воз 28 
о РРР 
Чистка обтюраторЭ ......ььь.о. в 9 


Смазка аппарата .. соо ооь.. 9 
Смазка прухинного привода. ......ь..Н 30 
Смэзка ручного привода „........,.Н 30 
Смазка электродвигателя :;....... 30 
Смазка шестерен и переходных оправ объективов 35 


4. Укладка и хранение 
у кладка © ® ° а © ° о [2 5-3 © < о а з э о С © 
Правила хранения. .. с... оьььоьье 


Киносъёмочный аппарат "Конвас-эзФонат", имеющий 
заводской пибр модели “ТКСР" изготовлен Московским 
Олытным заводом киноэпиаратуры и сконструирован нэ 
основании первой модели аппарата конструкции В.Д. 
Константинова. 


Этот аппарат имеет свое основное назначение сни- 
мать документальные и событийные кинофильмы с рук 
или легкого штатива. 


Комплектация эппараза рассчитана на удовлетво- 
рение нухд оператора-хроникера в различных условиях 
его работы и для создания больших удобств в эксплуа- 
тации. 0с0б0е внимание уделено быстрой перезарядке 
эппарата пленкой, быстрой смене съёмочной оптики, по- 
стоянству наблюдения зэ спимаемым объектом, возмох- 
ности применения, в зависимости от условий, различ- 
ных видов привода и т.л. 


Глэвным приводом в аппарате является электродви- 
гэтель, который имеет малые’ габариты и вес и рассчи- 
тан на низкое напряжение (6-8в). В соответствии с 
этим питаюцее устройство гля электродвигателя, учитн- 
вая удобства в эксплуатации, сделано малых гэбаритов 
и веса. 


Аппарат по своей конструкции имеет много нового, 
то конструкция значительно отличается от существую- 
цих, поэтому оператору перед тем, кэк работать на 
аппарате, нухно хорото познакомиться с настоящим 
описанием и инструкцией по эксплуатации и придер- 
живаться тех правил, которые рекомендуются в инст- 
рукции. 


ОПИСАНИЕ АППАРАТА "КОНВАС АВТОМАТ" /.//и. 


Т. Назначение и херэктеристика 


‚ &, Назнечение. 


Киносфёмочный апиэрэт МКонвас-евтомат"/предназнача- 
ется для/ съёмок в рук или легкого’ штатива документаль- 
ных, событийиых и других немых фильлов нэ пленке нири- 
ной 35 лм (©м.бото Ти 2). 


Ух - 
Б. Характеристика и (основные параметры. 


Т. Съёмка фильмов производится ча негативных плен- . 
ках шириной 35 мы со стандратными перфорациями (рэзме- ` 
ры по ГОСТ 4896-49). ( 


2. Размер кадрового окна Т6хе2 мм по ГОСТ 2941-45. \ 


3. Аппэрат имеет ход пленки в одной плоскости и дви- 
-- Зы одном непрэвле ии (обратного хода эппарат не 
имеет). | 


4. В аппарате устанавливаются полуторные кассеты | 
емкостью 60 м пленки. 


5. Частота съёмки: от покадровой до 32 кадра в се- 
кунду . ва 
6. Аппарат имеет зеркэльный обтюратор с’нерегули- 
_руемой щелью. | 
7. Лупа прямой наводки встроена в эппарат, работает › 
от рабочего събмочного объектива через зеркальный обтюё 
ратор. Увеличение лупы 5%. 


8. В аппарате применены киносъёмочные объективы с 
фокусными расстояниями 28,35,50, 75 и 135 мм. 


9. Фокусирование събмочных объективов осуществля- 
@тся по шкалам налобъективах или по лупе. | 


10. Аппарат имеет турель с гнездеми не 3 объектива. 
Смена объективов производится при помощи поворота туре- 
ли или перестэнозки объективов. 


ТТ. Привод. аппарата осуществляется от электродви- 
гателя, пружины или от руки. 


12. Аппарат имеет регулятор скорости, зотонет, 
на кассете есть указэтель метрэжа неэкспонированно 
пленки, остэвшейся в кассете, 


]3. Крепление эппарата нэ штативе или на ручке 
осуществляется конгрессным винтом с резьбой 3/8". 


14. Габариты аппарата с устэновленными кэссетой, 

ь ‚ объективами: 
высоте 240 мм 
ширина 190 мы 
длина 320 мы 


15. Вес основных чэстей комплекта аппарата: 


р ор 
э/аппарат с кассетой (без пленки) ,”объектива- 


Га 


( м и\ 5 


МИ и электролвигателем - 5,3 Евг 
б/ тоге,с пругинным призодом - 6,3 кг 
Вв/ кассета без пленк — Т,0 кг | 
Г/ электродвигатель - 0,85 кг 
д/ пружинный привод - Т,9 кг 
е/ эккумуляторная бэтарея 

(заряженная электролитом) - 65,7 кг 

х/ бутляр . - 6,0 кг 
3/ бутляр с полной унледкой - 17,0 кг 


ФОТО Т. Полохение эппарэта при съёмке с рук. 


А/. Б/. 


Фото 2. Аппарат на штативе 


А/. Вид со стороны зуны Б/, бо езероны привода. 


П. ОПИСАНИЕ КОНСЕРУКИИИ АППАРАТА "КОНВАСВАВТОМАТ" 


Аппэрат "Конзас-Автоиат" делится на три основные 
группы: А. - Собственно-канеру, в которой все части 
смонтированы в корпусе, Б - отдельные части или эгре- 
геты, которые устанавливаются или подсоединяются по 
т надобности или в зависимости от условий работы 
и В - принадлетности. 


Фото 3. Собстветно аппарат. 


А. СОБСТВЕННО АППАРАТ 


Собственно аппарат (фото 3) включеет в себя следу- 
юшие оспозные части: 


Т. Корпус. 
2. Грейоерно-обтюраторный механизм 


1 
[®} 
: 


3. Механизм а : 
4. Головку с турелью и объективами. 


Фото 4. Корпус аппарата. 


э/ - вид справа, 6/ - вид слева. 


Т. КОРПУС АППАРАТА 


Узел корпуса эппарата (о ото 1 э-. состоит из 3-х 
основних деталей: корпуса 2), левой еэнки (3) и го- 
ловки (Т) (с".фото Зи 4). Все эти де не выполненн 

из легких эломиниевых сплавов, и ра ‘креплении ме- 
иду собой образуют корпусный узел, несуций на себе не 
только все несъёмные узлы и детали в! пората, но И 
събмные и перестазляемие узле и агрегеты. Непосредст- 
венно в корпусной узел монтируются: передачи к грейде- 
ру от ПРУУИННОтО ий ручного привода (4), э токе к 
коссетЕ (5) при вссх видэх привода, детали и узлы 
пуска эппапата (6), замок кэссетн (1) и э.л. 


При призертызэнии и детели корпуса левой стенки 


образуется прямоугольный канал, который слунит направ- 
лением для кассеты. Нэ детали корпусе и: ется целондри- 
ческий внступ (8) с тремя вырезами ($?) и тайка (10); 
этЭ часть корпуса являетея гнезлом лля вет8ки всех ви- 
дов привода, э гайка слувит зэнком. 


Все валы шестерен вращаются нэ 1пэ] ЗЕ дпипниках. 
В нижней Фэсти корпуса устэновлена гейк: с резьбой 8/8" 
под стандартный конгресеный винт. 


2. ГРЕЙФЕРНО-ОБТЮРАТОРНЫЙ МЕХАНИЗИ 


Грейфер эппарата односторонний, одногубовий. Траекто- 
рая, ‚зуба грейфера Д-образной ормн (см.кинемеч. схему, 0о- 

8 2), Обтюратор ‘однолопастный, зернальный, с по- 
Бы узлом отерытия 150”. 


и 
5 


Фото 5. Грегферно-обтюраторный механизи 


= № = 


Грейоер и обтюратор собраны в один механизи и пред- 
ставляют из себя узел, состояний из 
частей: | т 

плато (Т), вэла грейфера (2), вллым вреера (3), 
зеркельного обтюратора (^), празыы с призиодержателем 
(5), зеркел с зерколодер потелем (6), стопора (7) и рэм- 
и бильмканала (8) /см. фото 5/ 


Плато сделано из апюмлциевого сплава; шестерни, 
вилка грейфера, вал грейб’ера-из кэленой стали. Обтюрэ- 
тор зыполнен из оргстекла, ого зерхальная поверхность 
имеет нарухное алюминирование с закреплением слоя, 
однако, эта поверхность счень ‘евнэя и требует к себе 
берехного отношения. 


Рэмка бильикапела выполнена легкосъбминой, 


_3. МЕХАНИЗМ АППАРАТА 


Механизмы аппарата представляет из себя сбогочную 
группу (с".бото 6), включающую узлы: норпус (Г), грей- 
оерно-обтюрёторный механизи (2), тэхонетр-регулятор(3) 
ий лупу (4). 


Кинематичестие и оптические связи в этой группе 
хорошо видны › кинематической (си.бото 7) п опзичес- 
кой (см.бото 10) схемах. 


Грейберло-обтюраторный моханизм крепится в кор- 
пусу и кинематически съязиззстея с перодочами корпуса 
и рогулятора-тэхометра. Регулятор-тахометр и лупа 
устанавливаются и крепятся в гнездах левой стенки 
корпуса. Прулинз”зопорной собачки стопора крепит- 
ся к корпусу, пипний конец собачки соединяется с пру- 
ииной (6) на кнопке управления (7), связанной з свою 
очередь с контактом пуска электродвигателя. 


При нэхиме на кнопку упразления происходит расстопо- 
рение механизма и одновременно замыкание контактов пус- 
ка электродвигателя. Электрические соединения показэны 
на прин ипиэльной схеме (см.фото 8). 


э/ 6/ 
Фото 6. Механизм аппарата 


э/ вид спереди б/ вид сзади. 


нирно подвешены два грузика, удерхиваемые прухинами пе- 
ременной силы. Изменением усилия пружины меняется тормо- 
зящее Диствие регулятора. В конструкции это осуществле- 
но путем поворота ручки (Т). 


В задней части корпуса регулятора-тахометра рэсполо- 
ен магнитный тахометр. Чувствительный элемент, мэгнит и 
некоторые другие детали тэхометра взяты от эвиационного 
тахометра Т3-45. Магнит крепится на валу регулятора. 
Шкала тахометра отгралуирована в кадрах в секунду. 
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| Фото 7. Кинематическая схема аппарата. 
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а. соеди ерие/ $ 


Фото 8. Принципиальная электрическая схеме. 
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пп 


а- б- 
Фото 9.Регулятор-тахометр. 


а/ - вид со стороны циберблата. 6/ - вид сбоку. 


Лупа пряной наводки. Изображение, рисусмое съёмочный 


объективом в кадровом окне фильмканала, при закрытии 
его обтюратором, отражается зеркальной поверхностью 
обтюратора и отбраснвается на матовое стекло призмы. 
При помощи зеркал изобрахение. направляется в лупу 
(см.фото 10 и ТГ). Лупа дэет прямое и узеличенное в 
пять рэз изобразение без параллактических ошибок. 
Окулярная головка лупы имсет наглазник (Т) и кольно 
диоптрийной поправки (2) (бото ТТ). 
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Фото 10. Оптическая схема. эппарата. 


Фото ТТ. Лупа прямой наводки. 


4, Головка с турелью и объективами, 


Корпусная деталь - головка аппарата - несет на се- 
бе детали п узлы групповой сборки головки (см.бото Т2). 
Эта сборка объединяет следующие чести: турель (1), го- 
ловку с осью турели (2), объективы в переходных оправах 
(39 Том. 0080 12,13) 


Головка эппарата с осью турели. В центре головки 


ны ось, на которую одевается турель. Турель 
раноир @тся на головке запорной гайкой (4) и биксато- 
ром ( о входящим в гнездо фиксатора (6). В турель од- 
новременно устанавливаются 3 объектива из комплекта в 
любом порядке, Крепление кахдого объектива на турели 
осуществляется диуия запелками (7). При вставке объек- 
тивов в турель и при выемке их нуно назхать пальцами 
на эти защелки. 


Киносъбиочнне объективы в псреходных оправах. 


Каждый объектив имеет переходную опгаву, бленду 
и оправу сзетобильтра. 


Фокусирозэние объективов производится поворотом 
фэсонного кольца (Т) оправы (см.бото 13), при этом 
происходит переменение внутренней оправы с объекти- 
вом вдоль оптической оси без врацения. 


Диэбрагиирование производится врэцением кольца 
диафрагмы (2). Нэ оправах объектива нанесенн шкалы листэн- 
ций и относительных отверстий. Шкалы диэфраги крас- 
ного цвета соответствуют физическим, светосилам. 


Фото Т2. Головка апперэта с турелью и обтективамии 


1443 


Фото ТЗ. Объективы в переходных оправах. 


Б. ОТЛЬЛЬНЫЕ ЧАСТИ И АГРЕГАТЫ АППАРАТА 


З аппарат устанавливаются или к нему подсоединяю- 
ся в зависимости от падобности ща <= элементы: 
Т. Кассета; >». Прухинный привод, 3.Ручные приволе, 
4. Элегтродвигэтель. 5. Рукоятка приставная. 6. Пае- 
чевой ремень. 


Т. Кассета 


| Кэссета имеет полуторную конструкцию (см.фото 14), 
| Т.е. В одном внутреннем птостранстве ее размещены два 
сердечника с бобымками, с одного сматывается пленка, 
} на другой она намативается; благодаря этому расстоя- 
| ние мезду центрами сердечников сближено. 


Емкость кассеты 60 м. Кассета несет в себе фильмка- 
| нал и трэнспортирующий механизм. Фильшконал (Т) имеет 
| направляюние полозки., Фоковне подлруниненные прихимы 
и тэкхе подпрухиненную пригимную рамку (2). При устэ- 
новке касс ты в аппарат рамка бильмкэнала эпиэрата 
входит в фильиканал ‘кассеты, пригимная рамка входит 
в соприкосновение с рамкой Фильиканала, обеспечивая 
удержание пленки вдоль оптической оси и торможение 
ее после протягивания грейфером. Все места сопри-- 
косновения с пленкой хромирозаны и тиэтельно заподи- 
розаны. Прукины прихимной рамки ты ованы так, что- 
бы усилие на пленку было в пределах 16-18 гр. 


состоит 
Транспортируюгий _механизи носеетн"из пестеренче- 
тых передэч, связнвающих песткой кинеиатической связзю 


двя зубчатых оо оене и фрикцион приемной части кэссе- 
ты (см.бото 7,15). 


| | 
| В вынутой из эппората кассете механизм эвтоматичес- 
| ки стопорится запелкой (а) (бото 15), тем самым предо- 
| храняя пленку от сэмопроизвольного рэзматнвания. При 
вставке кассеты в эппорат защелка отводится, и механизи 
освобождоется. Нез передней стенке кассеты  устоновлен 
биксэтор (3), также срабатнваютий эвтоиатически при 
вставке кассеты, который прелназначается для удерлэния 
петель пленки в заданном при зарядке положении. 
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Фото 14. Кассеты. 


э/ - вид снарухли, б/ - вид с открытыми крышками. 


Транспортируюцие барабаны соединенн с валами 
посредством мубт, которые дэют возмохность отсоели- 
НЯТЬ бэрабаны от механизма путем налатия кнопки зв 
центре барабана, что необходимо при зарядке кэссеты. 


Приводится в де’ствие механизм кассеты от привол- 
ной шестерни аппарата, которая входит в зацепление с 
щестерней (6) (фото 15) механизма кассеты после устз- 
Новки кассеты в аппарат. 


На задней стенке корпуса кассеты имеется счетчик 
метража (8), указнзающий количество оставшиеся неэкв- 
понированной пленки в кассете (в метрах» Счетчик рэ- 
ботзЕТ от рычага (4) (фото 14), лолащегося одним 
концом на рулон пленки. 


Сердечники (5) коссеты соединенн с валами фрикци- 
онно; Орикционное усилие сердечников регулируется. 
На сердечники одеваются бобышки (6), в которых сдела- 
ны вырезы для заправки конца пленки. 
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Крытка кассеты (7) съёмная; в ней сделаны пазы, 
в которые входят выступы корпуса, обеспечивая свето- 
герметичность кассеты. Нэ крышке сделан замок ( 8), 
посредством которого она крепится к корпусу кассети. 
На поругной стороне крешки зэкреплена планка (9) с 
прямоугольным вырезом. В этот внрез входит замок 
кассеты на корпусе эпперэта, - этим и удеркирается 
коссетэ на аппарате. 


Фото 15. Механизм в кэссетех 


Для предохранения фильмканала кэссеты от загряз- 
нения на переднюю Часть ее надевается щиток (10). 


2. Прудинный привод. 


Прухинный привод (фото 16) предназначается для 
вращения механизма эппаратэ зэ счет энергии спирэль- 
ной прухины. Привод состоит из корпуса, прухины, за- 
водного мехэнизыа, ведущей шестерни, ограничителя врз- 
щепия и сердечника. Корпус объединяет все детэли при- 
вода. . Цилиндрическая часть его и три выступа входят в 
корпус эппарата и посредством гайки привод зэкрепля- 


ется низ эппарате. 


послЕ полного чруск^ ЗАРИ 
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Фото 16. Прувинный привод! 
э/- вид сзади б/ - вид со стороны рукоятки. 


Завод прухины осуществляется путем врацения ручки, 
рычаг соторой через пару нестерен вращеет сердечник и 
наматнза т на него прухину. Отношение передачи завод- 
ного механизмиа 1:2. 


При вставке в эпперат ведущая шестерня привода 
зацепляется с шестерней мехэпизма корпуса, при этом 
передаточное отношение ведущей шестерни к вэлу грейде- 
ра равняется 60:Т. 


Для полного завода прутины требуется сделать 25-26 
м Е: ручки. (Для протягивания 15 м пленки требует- 
ся 13 оборотов сердечника или 26 оборотов укоятки). 


Для уверенной работы мехэнизиа эпперата на зэдэн- 
Ной скорости необходимо после иэилых 10 нм пропуменной 
пленки возобновивь завод прупины: Перед выемкой приво- 
да из оппарата нухно обязательно полностью спустить 
завод пружины. 


д 


_3, Ручные приводы. 


Ручных приводов два /си„бото Г7/. один из которых 
предназначается лля нормальной частоты съёмки (Г), 
второй - для мультоъёмки (2). 


Ручной привод нориальной събики устанавливается и 
крепится нэ эппарате точно так ле, кэк прухинный при- 
вод. При устэновке в аппарат местерня ручного привода 
‚Зэпепляется с соответствуюнеи пестернеи моханизма кор- 
пуса, при этом передаточное отношение равно 8,06:Т. 


Мультпривод устанэвливается во втулку на корпусе 
эппарата /с:.дото 170/ и непосредственно соелиняется 
с валом грейфера. При съёмках врэщение ручки произво! 
дится против двихения чосовой стрелки. 


6» 
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Фото Т7. Ручные приводы. 


э/Привод норм.хода( ТГ) б/ Установка мультручии 
и мультруяке (2) нэ эппаэрате. 
_4. Электродвигатель _ 


Описание электродвигателя лано отдельно. 

электродвигатель т 18) постоянного токо имеет 
поминальцую мощность 16 затт; напрягение 6-8 вольт, 
сила тока 6-Т0 амп, 


Ч. 


Крепление электродвигателя нэ аппарате осуществля- 
@тся ТЭк г@, как. и остальных приводов. 


Нри рэботе па итативе или с рун,когде эпперат удер- 
пивается за электродвигатель, управление электролвига- 
телем пре олиноя выключателем на двиготеле, при рэбо- 
те с рук и удерхивании аппарата за пристовную ручку = 
кнОНКОЙ на эппарэте. Провод подключения элсктродвиге- 
теля имеет 3 вилки, одна из которнх зключается т экку- 
муляторную бэтарею, вторая в электродвигатель и тре- 
тья в апперат (схему элэитросоелинений см.бото 8). 


‚ Провода подключезия сделаны 2-х длин: длинный для 
работы ва итативе, короткийдля работы с рук. 


Фото 18. Электродвигатель постоянного тока. 


_5. Рукоятка пристовнал 


Для удериания эппэрата при ручной събмке к эпперэ- 
ту кре! ИТСЯ специальная | зукоятка с регулируемым по 
руке боковым ремнем (см.бото Г. 
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_6, Плечевой ремень 


игозовленного для окей 
ися на нем пристергивёетс 
кара 


Для улобства нопения пр 
И 
бинов (сн оото . 


эппеарэта к кольпам, имею: 
плечевой ремень при помощи 


ФОТО 19. Акгумуляторная батерея. 


В. Принэдленности. 


пляторная бэтерея. Аигуи: ляторноя бэтерея 


(ото т9). смонтирована в ящике и состовляется из семи 
щелочных эккумуляторов НКН-ТО, соелиненных послелога- 
тельно. Нэпряхение боте рей 7.5-ТО зольт, На ящике 6э- 
тареи иместся Боло а с гнездами из дза пепряхения 

6 и вольт. (Указзно иэпряхение на клеммах с включен- 
НЫ олситродвиготе ем). Уход зэ аэктумуляторами, э тэк- 
хе зарядка их, заливкэ элскт] олитом и т.и.произродител 
в соответствии с инстрокиией ИПСС, утзверхденной 4-и 
Глэвиым управлением этого иинистеро тва. (В случае псоб- 
ходиости  инструкпия могет бить выелена заволонм "1о6- 
кинЭпи), 


#) 
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литТься в ое занпеплонии. Для этого нудно потянуть ее 
обратно с достаточным усилисм п,зесли кассета не сдвиа- 
гается, ззачит она закреплена. При вставке чассетн 


.. ы ; + Ут 2: 72087 у ъ < т1^Я > '- . 
замок отводить ие ипуино, он отволитсл саиси кое етой 
эвтоизтически, 


Зарядка кэссетн. При зарядке кассеты пленкой откры- 
вают кришку, вынимеот с реохнего подающего сергдечнии 
бобншку, перегэтыватт на нсе пленку эмульсией впутрь. 
Количество пемативасмой пленки не дольно превыпэть 
60 м, - диаметр рулона при этом лоляен быть ПТ-Прим. 
Для удобства зарвялки конец плепки лучие обрезать острым 
углом с двух сторон или срезать перборации тэакле с двух 
сторон нз длине 5-3 петов пороорации, пириной 5-8 мм. 


Устэновить рулон пэ вогхний сердечник (ви.дото 2Г), 
при этои ричат счетчике метров отвести вправо. Нэхать 
на кнопку (Т) верхиего барэбэна и пропустить копец плен- 
ки слева от него; не отпуская кнопки протянуть пленку 
вверх нэ 350-590 ми. Кнопку отпустить, а конец пленки 
пропустить через фильикэпал (2) кассеты, отталкивая сна- 
чэла Фильмконал внутрь пальцами, э затем пазимая нэ бик- 
сатор (3). При этом нупно следить зэ тем, чтобн, пленка 
не прошла мимо полозков, - она долкиэ: находиться под по- 
лозками, что легко процупирэется пальцами. Нэхимая на 
кнопку (4) ниднего барабана, пропустить пленку через этот 
бэрэбэн таке слева от него и протянуть пленку внутрь 
кассеты. Отрегулировать нихиюю и верхиюю петли по разме- 
ру тэк, чтобн в верхнюю петлю свободно проходил боль- 
шой палец, э з нитнию - указательный (сы.бото 22). 3а- 
тем конец пленки пзэкрепить на нихией бобнике, устэго- 
вить 06 НЭ сердечиик орикциопа и подмотать плепку па 

_ бобышку до натлта, Подиотку цухно вести впрэва, 
внутрь эмульсивй. 


После этого закрыть крышку и запереть зэмок позво- 
ротом рычелкв влезс, ий коссета готоре для устеновки в 
эппарат или в Сутляр. 


Устоновка привода. Устоновка или смена привода 


в аппарате произволится в зависимости от условии экс- 
плуэтеции или по выбору оператора. Все приводы, ручной, 
прухенный, исторный гропятся нз эппарэте одипэково, 
т.@. уссэнорлироюеся в гисзде лля привотов и зэпиро- 


вт 
ются тэйсог (си.фото 23). 


При рсторие электродвигаотоля пупно накеть на пуз- 
ковую кноику с тем, чтобы освободить вход блокирурчего 
штийтв ("о бото в которий при устоповленном лвигате- 
ле выключэет зопориую собочну стопора мехониз?9 эппэро- 


та. 


Фото 2Т. Зарядка кассеты Фото 22. Размеры петель 


пленкой. в кассете. 


Крепление приводов на эпнарэте: э/электродвигателя. 


- 


ь- 


при 
14:74. 
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Крепление пристэвной рукоятки к эппарату. При работе 
эппарата с рук к эппарату крепится специальная рукоятка, 
за которую удерхивается аппарат во время съёмки. Рукоят- 
кэ крепится пстипадэющим винтом к нижней чэста корпуса, 
рвинчиваясь в конгрессную гайку с резьбой 3/8". для за- 
Тянки винтэ в головке последнего сделаны отверстия. Ира 
помощи бородка, вставленного в одно из отверстий, произ- 
водится тугая затяжка винте. 


Крепление аппарата но штативе осутествляется конгрес- 
сиым винтом с резьбой 3/8" обычным путем. Аппарат допус- 
кэет установку и крепление на любой птатив, имеющий 
конгрессный винт(см.фото 2). к 


П. Упровление эппаратом. 


В аппарате имеется управление всеми необходимнии 
органами, как-то: 


Т/ пуск и остонозиа механизне; 

2/ регулирование скорости; 

3/ Управление стёмочными объективами; 
4/ Управление турелью. 


Пуск и остэновка эппэрэата. 


тя 


При рэботе с рук как с прупинным приводом, таки с 
электродвигателем пуск и остэнозка эппэрата осуцествля- 
ется пусковой кнопкой /сн.бото Т1/ путем нажатия боль- 
тим пальцем на педаль кнопки при пуске и отпускэзии или 
освобохдении кнопки при остоновке. 


При работе се ‘штатива с прулинным призолом управле- 
ние осуществляется той ле кнопкой. При работе со штатива, 
НО С электродвигателем управление пуском переходит пэ 
переключатель электродвиготеля (см.0ото № 24). 


В, случае, когдэ эппэрат улерзивается за электро- 
двигатель, пуск производится переключателем на электро- 
двигателе. 


В этом случае так пе, как и при работе ручныи при- 
водом, пусковая кнопка на аппарате зиклиючается, Викло- 
чение кнопки осуществляется путсм ее завинчизвания в 
налатом положении. 


Фото 24. Упвавление пуском и регулирование скорости 
на эппарате с элсктродвигателем. 


2. Регулирование скорости_ в эппорэте производится 


ДВОЯКИМ образом, в зэвисиности от приченясмого вида при- 
вода. При пру’инном приводе скорость регулируется руко- 
яткой на регуляторе -тахометре (см.бото 9,25), контроль 
за скоростью ведется по тахометру. Деления на корпусе 
эппарата представляет простой ряд цпиор, показывающий, од- 
нако, на какое деление нужно установить рукоятку при 
пазначаемой скорости аппарата, - эт0 зэмечаетеля оперэ- 
тором при рэботе на дэнном аппарате с данным приводом 
после выставления нухной скорости по тахометру. 


Нужно отметить тэкне, что при опускании рукоятки 
регулятора сверху вниз скорость уменьшается, а при 06- 
ратном двинении - возрастает. При регулировании скоро- 
сти рукоятку нузно вести плавно и в о лом направлении, 
иначе будет потеряно лишнее время нэ регулирование и 
выставление зухных оборотов. 


регулируется реостэтом (Т) (бото 25) переключателем (2) 
на электродвигателе и, кроме того, при значительном из- 
менении скоростей или нэтрузок, изменением токэ за счет 
перестановки вилки в аккумуляторной бэтарее нэ 6 или 8 
вольт. При нормальних условиях работы, т.е. при темпо- 
ратуре не ниже +15 С при свехезаряженных аккумуляторах, 
переключатель должен стоять в среднем полохении, э обо- 
роты или скорость регулируется реостатом. При повнменных 


При рэботё с элект СНЕ скорость эппарота 


И. `, 


+ 


оборотах, более пизкой температуре или при некоторбй 
посэдке эккупуляторов переключатель должен быть 
устэновлен в крайнее правое полохение, а вилка встев- 
лено в гнезда с надписью 8 вольт. 


_З. Управление съёмочними объективами. 


Фокусирозание из определенную дистонцию производит- 
ся путем поворота басонного кольцо оправы объектива. 
Контроль при оокусировании ведется или по’ икалам, име- 
ющимся на кэхдом объективе, или по лупе. 


Диэбратма устанавлизается на объективе путем пово- 

роз кольце по шиэлам светосил, имеющимся на объективах. 
ри выемке объективов из гнезде в турели нухно насать 
на зэщелки(”)(бото 12} в турели (сразу на две, распо- 
лохенные слева и спроэзва от зынимаемого объектива) и 
потянуть объектив на себя. При вотозие объективов пух- 
но повернуть объектив ппоночной вопавкой вверх, про- 
тив вистуна в гнезде турели, ставить в гнездо, и, 
нахав нэ защелки, как при выемке, дослать объектив до 
упора. При досилке объсттира пухго сего поворачивать 
немного влреро-влево. 


Примечание: Перед устанпозвой объектива в турель пухно 
сиотроть зэ тем, чтобы любое деление пиэ- 
лы листонний не выходило из пределов ин- 
дека, или просто остановить объектив пэ 
бесконечность. 


При фокусировании объективов на определенную ди- 
станцию ий контроле за резкостью по лупе пужпо не за- 
бирать внести лиоптрийную попразку по глазу в окуляр 
лупы. 


4. управление турелью. 


Чтобы установить целосинй объектив в рабочее (ний- 
нее) положение, необходимо повернуть гэйку (4)(бото 12) 
влево, потянуть турель на себя, повернуть турель хела- 
—емым объективом вниз, нахать турель от себя и ту хе 
гайку повернуть вправо, пе прибегая к большим усллиям. 
Устонорке объективов в турель молет произволиться в 
любое гпезло турели в любом порядке. 


Фото 25. Устэпорко регулятора скорости пе эппарэте. 


И. ухол за аппаратом и копилектом. 
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Презде вс ‚НУЖНО ПОМНИТЬ, что ручной аппарат 
ДЛЯ У ЕЕеНИЯ, ‘оёс И гоборитоз делается из легких 
сплавов и имоет иелие толпины стенох. В‘то ме зре- 
мя апперат является точным прибором, имеющим слох 
нне связи: механизиы = пление - оптика - приборы. 
Поэтому отношение к анперэту додано быть берешпым, - 
грубое обранение монет привести х перупепиям его 
работы, 


Чистиэ эппэрэто: Аппэрат и все части комплекее доля- 
ны быть весгда чистыми. Нэругные чести аппэрото и 


1“ оннлосЕта НУ: 28318] ГО: ти)9Эфъ тряпЕой, ца Хх правило ›, пере 
паботой И оон пабот ты. бсобонно тмательно п иио ты 
стить кассету, оильмо"нй оракт и ранки бильиконала 
нэ эппорате и (: кассете. Кэссет" нугно чистить перед 
цаздой зарядкой, при этом внут гренною полость нугно 
протирать блепелевог тряпкой:  Сильиканал, бэтэбэни 
и все полости с мелний розиераии р 0 чистить ци- 


сть И пох зать пезипозо] “Гру пе: В ел час обро- 
свопия погера по ромге в эпнэроте или по рошго и 
би ЛлиКОП 96 в коссете, нога НУ но улалять протиркой 


пягкой сланелью, смоченной в 40-60% рестворе спирта 
в воле. 


Удаление нагара твердыми инструментами, в том чис- 
ле деревянными или костяными не рекомендуется, Для 
удобства чистки рэмки на эппэрате последнюю лучше вы- 
путь. Для выемки рамки нудно нэхатъ пальцем на нижнюю 
кромку окна вниз и на себя, после этого она выйдет из 
верхнего захвата и окахется свободной. Для вставки 
рамки поступают таким пе образом, т.с, вставляйт ран- 
ку и нанимают пальцем вниз, но усилие бокового дэв- 
ления долно идти 0+ себя. Йри выемке рамки, чтобы не 
повредить обтюратор, э тэкле рамку и зуб грейоера, 
последний нуно убрать в аппарат. 


Чистка оптики. Оптические детали съёмочных объекти- 


вов и лупы нужно чистить очень осФорожно, чтобн не по- 
вредить просветленного слоя. При запылении и попадании 
сора оптические детали нухно чистить мягкой кистью или 
продузать резиновой"грумей" . При налииии масляных пя- 
тен или нанесении кира - потовых пятен рукой, оптику 
нупно протирать ватой смочснаой в спирте или эфире. 
Протирку нудно вести осторожно, без пэкима. 


Чистка зеркального обтюратора 


Рекомендуется избегать прикосновения к отрепеющей 
поверхности зеркала тверднх, гидких и влатных прелие- 
тов. сли на отражающей поверхности осели пылинки, 
следует сдуть их резиновой грушей. Только в исклочи- 
тельных случаях при попаданий мэсла, отпечатков паль- 
пев и т.д., нуино удалить пятна, слегка проводя по за- 
грязненной поверхности очень мягкой, сухой и чистой 
заишей. Допускается такхе протирка затнны тампоном, 
смоченным в спирте; при этом тереть одно и то ле место 
й нэдимать на томпон не следует. 


Смазка аппарата, Все главные подшипники в аппара- 
те шариковые и в систематической смазке не нуздаются. 
эти подпипники нужно смазывать периодически при осмот- 
рах в мастерских и при пробилоктических ремонтах. В 
качестве смазки париковых подшипников рекомендуется 
часовое масло марки МБП-9 или ИБИ-Т2 при нормальной 
температуре работы (от 10 до 40°С) и месло ОКБ-Т22-Т16 
для зимних условий работы. Дозировка - 3 кэпли мэсла 
019 каздый подшипник. Перед смазкой пэриковых поднипни- 
ков последние нухно тцетельно промыть в бензине. 


В апизрате есть два района, которые нухдаются в 
систематической смазке - это грейберно-обтюраторный 


» 


механизм и регулятор-тахометр. 0бэ эти района имеют 
бистродвихущиеся позегхности с трением скольхения, 
Сиэзка обтюратора и одного из подшипников регулятора- 
тахометра | Пооовое свого внутри корпуса эппарата 
производится при винутом обэсктиге при помощи маслен- 
ки. В грёйфоре смэзывастся лейка кривотипа, празая 
цечка вала, эксцентричная шейка вала и нилняя опора 
вилки грейфера. Смазка грейоера производится после 
снятия головки. Подшипники обтюраторэ смазнзаются 
через центральное отверстие в диске обтюрэтора, Регу- 
лятор-тэхометр - через отверстие в его корпусе (из- 
Нури ий через отверстие снаружи корпуса (см.бото 9 
И о] е 


о. При рэботе аппарата в томпературных условиях 10- 
40`С рекомендуется смазывать эти места эппарата часо- 
внм маслом мерки С-Г. Дтя зимних условий работы реко- 
мендуется мэсло ПИАТИМ-МТ. Дозировка нэсла - 3 капли в 
кахдое место трения для грейфера и обтюратора, э для 
регулятора -тохонетра — до полного васнщения сальников. 

ериодичность смазки регулятора-тахометра и обтюратора 
после 500 метров прогнанной пленки, грейбера - после 
1000 м прогнанной пленки. 


При переходе па зиНЮю смазку требуется обязатель- 
ное удаление смэрой смазки промывкой. | 


Иэсло ЦИАТИМ-МТ обладает большой летучестью, поэ- 
тому призпахоздении аппарата в помещений (температура 
+16 + 25 С) требустся повторная смазка эппарэта перед 
началом работы при повихенной температуре. 


_Смезка прупииного привода. Все ходовые чести пру- 


хинного привода требуется смазнвать примерно один раз 
в год меслом ОКБ-122-16, за исключением самой заводной 
прухины. Заводнея прутига смазивается сухим чэтуйчатнм 
графитом, путем насыпки на ленту тонкого слоя во вре- 
мя навивки, 


сиазивать через отверстия во втулках маслом ОКБ-Т22-16. 


Смазку электродвигетеля производить в соотзетствии 


с отдельной инструкцией по электродвигателю. 


Сиазка_шестеренчатых запеплений и переходных оправ 
объективов  ПрОизводится СИЭЗкОЙ ОК 
периодических осмотров и пробилектического ремонта эп- 
парата. Периодически той хе смазкой нугно смазывать 
гнезле объективов в турели. 


После смазки аппарата нужно произвести запуск его 
в работу на скорости 16-20 кадров в секунду в течение 
15-20 @ек. Все излишнее месло, брызги, подтеки, нухно 
вытереть тряпкой. 


УТ. УКЛАДКА И ХРАНЕНИЕ 


Укладка 


Весз комплект аппарата укладывается в бутляр, за 
исключением эккуцмуляторов и других принадленностей, 
кок птатив и т.л., которые переносятся и хранятся от- 
дельно. 


пап пб" 


Фото 26. Размецение комплекта аппарата 
э/Кэссетнипа с 2-мя коссе- б/ чешодан с аппаратом с 
тами, 3-мя кэссетами, приводами, 
объективами и пр. 


= 30 + 


Аппарат укладывается в чемодан вместе с установ- 
ленными: коссетой, З-мя объективами и одним из приво- 
дов. При уклодке в турели эппарата долхны находиться 
объективы А=28,^=35; /=50$ объективы ^=75 и 2135 
должны быть уловены в специальные бутлярын, укладивэе- 
мые отдельно в чемодан /см.бото 25/. 


Два других приводе крепятся в гнезлах на крышке, э 
@ кассеты устанавливаются в свои гнезда в чемодан. 
коятка аппарата, шнуры, ремень и другие принадлез- 
ности убираются в отделение между кассетэми. Бие 2 кэс- 
сеты укладываются отдельно в специальной кэссотнице. 


Правила хранения 


Хранится и трепопортируетоя номплент эпперата в 
тех пе сутлярах. Нри длизельном хрэпений на студиях 
футляры с комплектом эппэрета доляны устэнавливать- 
ся в помещении с тегперэтурой не низе 10° и с влая- 
ностью не выше 60%. 


В помецении не долкно быть испа’ений кислот, цело- 
чей и пр. Аккумуляторы должны храниться отдельно от ком- 
плекта эппарата., 
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